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EC-series Bucket Elevators are designed for
vertical conveying of materials such as cere-
als and similar products having a grain size
between 1 and 3mm. Powders can be equally
handled provided they are free-flowing, non-
abrasive, non-caking and show an angle of re-
pose of less than 30°.

EC Bucket Elevators, which are characterised
by high elevation speed (2.4 — 3.1m/s) and
a large number of buckets per metre, in the
standard version are supplied with:

 ATEX 113D T4 certification

* Bolted head, foot and intermediate
casing sections to facilitate assembly and
maintenance operations

* Calendered head casing fo preserve the
charadteristics of the material handled

* Anti-side-skid alignment sensors for
controlling the elevator belt

* Rotation sensors for checking the rotation of
the transmission drum

« Certified anti-explosion pressure relief
panels

* Inspection and bucket assembly section
« Plexiglass viewers on head and foot section

OPTIONS & ACCESSORIES

Various options and solutions are available
on request:

* 304 / 316 stainless steel

« Inspection platform on head section

* Connection for de-dusting system

« Anti-wear shields on loading and discharge
* Hydraulic coupling on drive unit

* Buckets of various materials and
charadteristics

EC Becherwerkselevatoren sind zur vertikalen
Férderung von Getreide und dhnlichen Schiitt-
giitern geeignet. Dazu gehéren alle trockenen
Produkte mit einer Krnung zwischen 1 und
3 mm sowie pulverférmige Materialien, sofern
diese fliefifiihig und nicht abrasiv sind, nicht
zum Anbacken neigen und einen Boschungs-
winkel von weniger als 30° aufweisen.

EC Becherwerke sind durch hohe Férderge-
schwindigkeiten (2,4 - 3,1 m/s) und eine enge
Becherbestiickung gekennzeichnet. Sie sind se-
rienmiifig wie folgt ausgestattet:

o ATEX-Zertifizierung 113D T4

o Kopf-, Fuistation und Zwischenschéichte
montage- und wartungsfreundlich
verschraubt

o Gerundete Kopfhaube zur Schonung des
gefrderten Produkts

o Schutzsensoren zur Uberwachung des
Gurtschlupfes

o Drehzahliberwachung der Umlenkirommel
o Zertifizierte Berstscheiben
® Inspektions- und Bechermontageschéchte

o Plexiglas-Sichtfenster an Kopf- und
Fufstation

OPTIONEN UND ZUBEHOR

Auf Wunsch sind folgende Optionen erhltlich:
o Edelstahlausfiihrung (1.4301 und 1.4401)
o Inspektionshiihne an der Kopfstation

o AnschluBmaglichkeit fiir Zentralaspiration

o Verschleifischutzschilde an Ein- und Auslauf
o Antrieh mit Hydro-Anlaufkupplung

o Becher aus verschiedenen Werkstoffen
und in unterschiedlichen konstruktiven
Ausfiihrungen

Painted Head Section - Lackierfes Kopfstiick - Téte peinte - Testa verniciata

Les élévateurs d godets “série EC” sont concus
pour le transport, le long d’un parcours verti-
cal de produits assimilables aux céréales, c'est-
d-dire de matiéres séches d faible granulomé-
frie (1-3-mm), poussiéreuses, non abrasives,
flvides, qui n’ont pas tendance d se condenser
et avec des angles de repos généralement in-
férieurs a 30°.

Ces machines, caractérisées par des vifesses de
transport élevées (24 - 3,1 m/s) et une den-
sité importante de godets par métre sont four-
nies de série avec:

o (ertification ATEX 113D T4

o Téte, pied et fourreaux boulonnés, de
maniére d faciliter les opérations de
montage et d’eniretien

e (oiffe de téte calandrée pour conserver
l'intégrité et la qualité dv produit transporté

e (apteurs anti-dérapage pour le controle du
fapis convoyeur

e (apteur de contrdle des tours pour vérifier la
rotation du tambour de renvoi

@ Panneaux anti-explosion certifiés pour
I'évacuation des surpressions

e Fourreau d'inspection et montage des godets
o Viseurs en plexiglass sur lu téte et le pied

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Une série d’options et de solutions permettent
la fourniture de machines:

e en acier inox (AISI 304-316)
e d plan d'inspection sur la téte
® d raccords pour systéme de dépoussiérage

e d profections anti-usure sur l'entrée et sur la
sorfie

e i accouplement hydraulique sur la
motorisation

e i godets en matiéres et caractéristiques
différentes

Gli elevatori a tazze “serie EC” sono conce-
piti per il trasporto, lungo un tragitto verti-
cale di materiali assimilabili ai cereali, ovve-
ro materiali ascivtfi con bassa granulometria
(1-3-mm), polverosi, non abrasivi, scorrevoli,
non impaccanti e con angoli di riposo general-
mente inferiori a 30°.

Tali macchine, caratterizzate da alte velocita
di trasporto (2,4 - 3,1 m/s) ed elevata densita
tazze/metro vengono fornite di serie con:

o (ertificazione ATEX 113D T4

o Testa, piede e canne bullonati, in modo da
agevolare le operazioni di montaggio e
manutenzione

o (uffia di testa calandrata per conservare
I'integritd e la qualit del prodotio
frasportato

o Sensori antishandamento per il controllo del
nastro

o Sensore controllagiri per la verifica della
rotazione del tamburo di rinvio

® Pannelli antiesplosione certificati per sfogo
sovrapressioni

e (anna di ispezione e montaggio fazze
o Visori in plexiglass su festa e piede

OPZIONI ED ACCESSORI

Sono disponibili una serie di opzioni e soluzioni
che consentono la fornitura di macchine:

® in acciaio inox (AISI 304-316)

® con piano di ispezione sulla festa

© con attacchi per sistema di depolverazione

® con scudi antiusura su carico e scarico

e con giunto idraulico sul gruppo comando

o con tazze di diversi materiali e caratteristiche
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AVAILABLE
* On request throughput rates up fo 1,500 mh
TYPE EC 08 EC 09 EC11 EC20 EC21 EC29 EC30 EC 32 EC39 EC 40 EC 42 EC43
m/h 10 20 33 45 69 107 133 188 232 291 336 409
H min./max. 3~45 3~45 3~45 3~45 3~45 3~45 4~ 45 4~ 45 4~ 45 4~ 45 4~ 45 4~ 45
Drum Diameter
Trommeldurchmesser
Diameétre Rouleaux 250 250 320 400 400 400 400 500 500 500 610 6010
Diametro Rulli
(mm)
CusiznghCross Sehdion
Schacht it
Section fourreau M5x145 | 145x145 | 186x166 | 236x200 | 236x200 | 300x250 | 300x250 | 340x280 | 430x340 | 430x340 | 525x340 | 525x340
Sezione canna
A 602 602 770 922 922 1.056 1.056 1.197 1.408 1.408 1.485 1.485
Al 822 822 1.028 1.224 1.224 1422 1422 1.632 1.896 1.896 1.980 1980
A2 335 335 390 440 440 620 620 700 810 810 962 962
A3 300 300 400 450 450 740 520 600 700 700 745 745
mé/h 530 530 640 713 713 890 890 1.030 1.140 1.140 1.370 1.370
B 753 753 923 1.104 1.104 1320 1320 1437 1.670 1.670 1.806 1.806
B1 812 812 941 1.135 1.135 1372 1372 1.504 1.746 1.746 1.885 1.885
B2 310 310 384 432 432 490 490 586 700 700 782 782
B3 400 400 450 550 550 720 720 750 790 790 1.000 1.000
C 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Cl 548 548 674 822 822 922 922 1.074 1.196 1.196 1.300 1.300
2xC 209 x 209 209 x 209 230 x 250 264 x 300 264 x 300 336 x 386 336 x 386 364 x 424 426x 516 426x 516 426 x 611 426 x 611
D 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500
N DEPENDING ON HEIGHT - ABHANGIG VON HOHE - VARIABLE EN FONCTION DE L'HAUTEUR - VARIABILE IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA

Dimensions in mm



El-series Bucket Elevators are suitable for ver-
tical conveying of fine aggergates, such as cal-
cum carbonate, lime, limestone, sludge, sand
etc. In general, all dry materials having a par-
ticle size of less than 5mm can be handled pro-
vided they are non-abrasive, free-flowing,
non-caking and show an angle of repose be-
tween 20° and 44°. The material bulk density
may vary between 0.4 and 1.8 kg/dm?.

El Bucket Elevators, which are characterised by
low elevation speed (1.6 — 1.9m/s) and a low
number of buckets per metre, in the standard
version are supplied with:

* Bolted head, foot and intermediate
casing sections fo facilitate assembly and
maintenance operations

* Optimum outlet geometry
* Inspection and bucket assembly section
« Plexiglass viewers on head and foot section

OPTIONS & ACCESSORIES

Various options and solutions are available on
request:

« ATEX 113D T4 certification

* 304 / 316 stainless steel

* High temperature-resistant (50 - 120°C)

* Rotation sensor

« Alignment sensor

* Certified explosion panels

« Inspection platform on head section

* Connection for de-dusting system

* Anti-wear shields on loading and discharge
« Hydraulic coupling on drive unit

* Buckets and belts of various materials and
characteristics

El Becherwerkselevatoren sind zur Senkrech-
forderung von feinkdrnigen Zuschlagstoffen
wie Kalk, Kalzivmkarbonat, Kalkstein, getrock-
neten Schlimmen, Sand bzw. allen frockenen,
abrasiven und flieBfihigen Schiittgiitern geeig-
net, die nicht zum Anbacken neigen, eine Kor-
nung von weniger als 5 mm, einen Boschungs-
winkel von 20° bis 44° und ein Schiitfgewicht
zwischen 0,4 und 1,8 kg/dm® aufweisen.

El Becherwerke sind gekennzeicnet durch nied-
rige Fordergeschwindigkeiten (1,6 - 1,9 m/s)
und eine enge Becherbestiickung. Sie sind seri-
enmifig wie folgt ausgestattet:

o Kopf-, FuBstation und Zwischenschéichte
montage- und wartungsfreundlich
verschraubt

o Optimale Auslaufgeometrie
® Inspektions- und Bechermontageschéchte

o Plexiglas-Sichtfenster an Kopf- und
Fufstation

OPTIONEN UND ZUBEHOR

Auf Anfrage sind diverse Optionen erhéiltlich:
o ATEX 113D T4-Zertifizierung

o Edelstahlausfiihrung (1.4301 - 1.4401)

o Hitzebestindige Ausfihrung (50-120°C)

o Drehzahliberwachung der Umlenktrommel

o Schutzsensoren zur Uberwachung des
Gurtschlupfes

o Jertifizierte Berstscheiben

o Inspektionshiihne an der Kopfstation

o AnschluBmaglichkeit fiir Zentralaspiration
o Verschleifischutzschilde an Ein- und Auslauf
o Antrieh mit Hydro-Anlaufkupplung

o Becher aus verschiedenen Werkstoffen
und in unterschiedlichen konstruktiven
Ausfiihrungen

Les élévateurs d godets “série EI” sont concus
pour le transport, le long d’un parcours vertical
de matiéres inertes fines, comme le carbonate
de calcivm, lo chaux, le calcaire, les boues sé-
chées, le sable etc., c'est-d-dire de matiéres sé-
ches d granulométrie généralement inférieure
d 5 mm, abrasives, fluides, qui n’ont pas fen-
dance d se condenser et avec des angles de re-
pos compris entre 20° ef 44°, dont le poids
spécifique varie, principalement enire 0,4 et

1,8 kg/dn?.

Ces machines, caractérisées par des vitesses de
fransport basses (1,6 -1,9 m/s) et une densité
importante de godets/métre sont fournies de
série avec:

o Téte, pied et fourreaux boulonnés, de
maniére d faciliter les opérations de
montage et d'entretien

e Géométrie de déchargement optimale
e Fourreau d'inspection et montage des godets
o Viseurs en plexiglass sur la téte et le pied

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Une série d’options et de solutions permettent
la fourniture de machines:

o certifiées ATEX 113D T4

e en acier inox (AISI 304-316)

@ pour hautes températures (50-120°C)

e i capteur controleur de tours

e  capfeur anti-dérapage

e qvec des panneaux anti-explosion certifiés
e d plan d'inspection sur la téte

e g raccords pour systéme de dépoussiérage

e  profection anti-usure sur ['entrée et sur la
sortiet

® i accouplement hydraulique sur la
motorisation

e d godets ef fapis convayeurs en matiéres et
caractéristiques différentes

Gli elevatori a tazze “serie EI” sono concepi-
ti per il trasporto, lungo un tragitto verticale di
materiali inerti fini, quali carbonato di calcio,
calce, calcare, fanghi, sabbie, ecc., ovvero ma-
teriali asciutti con granulometria generalmente
inferiore ai 5 mm, abrasivi, scorrevoli, non im-
paccanti, con angoli di riposo compresi fra 20°
e 44° e con peso specifico che varia, principal-
mente, fra 0,4 ¢ 1,8 kg/dm’.

Tali macchine, caratterizzate da basse velodi-
ta di trasporto (1.6 - 1.9 m/5) e da una bas-
sa densitd di tazze/metro, vengono fornite, di
serie con;

o Testa, piede e canne bullonati, in modo da
agevolare le operazioni di montaggio e
manutenzione

® Flevata via di fuga in fase di scarico prodotto
o (anna di ispezione e montaggio fazze
o Visori in plexiglass su testa e piede

OPZIONI ED ACCESSORI

Sono disponibili una serie di opzioni e
soluzioni che consentono la fornitura di
macchine:

o (ertificate ATEX 113D T4

© in accigio inox (AISI 304 - 316)

o per alte temperature (50-120°C)

© con sensore controllagiri

® con sensore antishandamento

o con pannelli antiesplosione certificati

o con piano di ispezione sulla testa

o con affacchi per sistema di depolverazione
® con scudi antiusura su carico e scarico

e con giunto idraulico sul gruppo comando

® con fazze e nastri di diversi materiali e
caratteristiche

Galvanized Head Section - Kopfstiick aus verzinkiem Stahl - Téte en acier zingué - Testa zincata

Painted Foot Sections - Lackierte Fullsiationen - Pieds peints - Piedi verniciafi
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* On request throughput rates up to 600 m*/h
TYPE EI 08 EI 09 ElT1 El 20 El 21 El 29 El 30 El 32 El 39 El 40 El 41 El 42
m’/h 4 8 13 19 27 38 52 68 87 114 135 174
H min./max. 3~45 3~45 3~45 3~45 3~45 3~45 4~ 45 4~ 45 4~ 45 4~ 45 4~ 45 4~ 45
Drum Diameter
Trommeldurchmesser
Diamétre Rouleaux 250 250 320 400 400 400 400 500 500 500 610 6010
Diametro Rulli
(mm)
Casing Cross Section
Schuchtquerschnit 145x145 | 145x145 | 186x166 | 236x200 | 236x200 | 300x250 | 300x250 | 340x280 | 430x340 | 430x340 | 525x340 | 525x340
Sezione canna
A 762 862 950 1.172 1172 1.276 1.276 1.497 1.728 1.728 1.835 1.835
Al 822 822 1.028 1.224 1.224 1422 1422 1.632 1.896 1.896 1.980 1.980
A2 335 335 390 440 440 620 620 700 810 810 962 962
A3 460 460 580 700 700 740 740 900 1.020 1.020 1.095 1.095
mé/h 530 530 640 713 713 890 890 1.030 1.140 1.140 1.370 1.370
B 753 753 923 1.104 1.104 1320 1320 1437 1.670 1.670 1.806 1.806
B1 812 812 941 1.135 1.135 1372 1372 1.504 1.746 1.746 1.885 1.885
B2 310 310 384 432 432 490 490 586 700 700 782 782
B3 400 400 450 550 550 720 720 750 790 790 1.000 1.000
C 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2,000
Cl 548 548 674 822 822 922 922 1.074 1.196 1.196 1.300 1.300
2xQ 209 x 209 209 x 209 230 x 250 264 x 300 264 x 300 336 x 386 336 x 386 364 x 424 426 x516 426 x516 426 x 611 426 x 611
D 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500
N DEPENDING ON HEIGHT - ABHANGIG VON HOHE - VARIABLE EN FONCTION DE L'HAUTEUR - VARIABILE IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA

Dimensions in mm



EF-series Bucket Elevators are designed for the
vertical transport of flour and similar powdery
materials provided they are free-flowing, non-
abrasive, non-caking and show an angle of re-
pose of less than 30°.

EF Bucket Elevators, which are characterised

by moderate elevation speed (2.4 — 2.5m/s)
and a high density of buckets per metre, in the
standard version are supplied with:

 ATEX 113D T4 certification

* Bolted head, foot and intermediate casing
sections fo facilitate assembly and mainte-
nance operafions

* Calendered head casing to preserve the
charaderistics of the material handled

© Anti-side-skid alignment sensors for control-
ling the belt

« Rotation sensors for checking the rotation of
the transmission drum

* Certified anti-explosion pressure relief panels
« Inspection and bucket assembly section
* Plexiglass viewers on head and foot section

OPTIONS & ACCESSORIES

Various options and solutions are available
on request:

* 304/ 316 stainless steel

* Inspection platform on the head section

* Connections for a de-dusting system

* Anti-wear shields on loading and discharge
« Hydraulic coupling on drive unit

* Buckets of various materials and characteris-
tics

EF Becherwerkselevatoren sind zur vertikalen
Férderung von Getreidemehl und dhnlichen
pulverformigen Schittgiitern geeignet, sofern
diese fliefifiihig und nicht abrasiv sind, nicht
zum Anbacken neigen und einen Béschungs-
winkel von weniger als 30° aufweisen.

EF Becherwerkselevatoren sind gekennzeichnet
durch moderate Firdergeschwindigkeiten (2 4
- 25 m/s) und eine enge Becherbestiickung.
Sie sind serienmdfig wie folgt ausgestattet:

o ATEX-Zertifizierung 113D T4

o Kopf-, Fufistation und Zwischenschéichte
montage- und wartungsfreundlich
verschraubt

o Gerundete Kopfhaube zur Schonung des
geforderten Produkts

o Schutzsensoren zur lberwachung des Gurt-
schlupfes

o Drehzahliiberwachung der Umlenktrommel
o Zertifizierte Berstscheiben
® Inspektions- und Bechermontageschéchte

o Plexiglas-Sichtfenster an Kopf- und
Fufstation

OPTIONEN UND ZUBEHOR

Auf Anfrage sind diverse Optionen erhiltlich:
o Edelstahlausfiihrung (1.4301 und 1.4401)
® [nspektionshiihne an der Kopfstation

o AnschluBmaglichkeit fiir Zentralaspiration
o Verschleifischutzschilde an Ein- und Auslauf
o Antrieh mit Hydro-Anlaufkupplung

o Becher aus verschiedenen Werkstoffen
und in unterschiedlichen konstruktiven
Ausfiihrungen

Stainless Steel Foot Sections - Fufisiationen aus Fdelsiahl - Pieds en inox - Piedi in AlSI

Les élévateurs d godets “série EF” sont concus
pour le transport, le long d'un parcours verfi-
cal de produits assimilables aux farines, c’est-
d-dire de matiéres séches a faible granulomé-
trie (poudres), non abrasives, fluides, qui n’ont
pas tendance d se condenser et avec des angles
de repos généralement inférieurs 6 30°.

Ces machines, caractérisées par des vitesses

de transport contenves (24 - 2.5 m/s) et une
densité importante de godefs par métre sont
fournies de série avec:

o (ertification ATEX 113D T4

o Téte, pied et fourreaux boulonnés, de ma-
nire d faciliter les opérations de montage et
d'entretien

e (oiffe de téte calandrée pour conserver I'in-
tégrité et lo qualité du produit fransporté

e (apteurs anti-dérapage pour le contréle du
fapis convoyeur

e (apteur de contréle des tours pour vérifier la
rofation du tambour de renvoi

® Panneaux anti-explosion certifiés pour 'éva-
cuation des surpressions

e Fourreau d'inspection et montage des godets
o Viseurs en plexiglass sur la téte et le pied

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Une série d’options et de solutions permettent
la fourniture de machines:

e en acier inox (AISI 304-316)

e ¢ plan d'inspection sur lu téte

e g raccords pour systéme de dépoussiérage

e g profections anti-usure sur l'entrée et sur la
sorfie

e i accouplement hydraulique sur la motorisa-
tion

e  godets en matires et caractéristiques dif-
férentes

Cage Roller - Kifigrolle - Rouleau d cage - Rullo o gabbia

Gli elevatori a tazze “serie EF” sono concepi-
ti per il trasporto, lungo un tragitto verticale di
materiali assimilabili alle farine, ovvero mate-
riali asciutti con granulometria molto fine (im-
palpabile), molto polverosi ,non abrasivi, scor-
revoli, non impaccanti e con angoli di riposo
generalmente inferiori a 30°.

Tali macchine, caratterizzate da velocitd di tra-
sporto abbastanza contenute (24 - 2.5 m/s) e
da una elevata densitd di tazze/metro, vengo-
no fornite, di serie con:

o (ertificazione ATEX 113D T4

o Testa, piede e canne bullonati, in modo da
agevolare le operazioni di montaggio e
manutenzione

o (uffia di testa calandrata per conservare
l'integritd e la qualitd del prodotto
frasportato

o Sensori antishandamento per il controllo del
nasfro

o Sensore contrallagiri per la verifica della
rofazione del tamburo di rinvio

o Pannelli antiesplosione certificati per sfogo
sovrapressioni

e (anna di ispezione e montaggio fazze
o Visori in plexiglass su testa e piede

OPZIONI ED ACCESSORI

Sono disponibili una serie di opzioni e soluzioni
che consentono la fornitura di macchine:

© in accigio inox (AlSI 304-316)

® con piano di ispezione sulla testa

o con affacchi per sistema di depolverazione
® con scudi antiusura su carico e scarico

® con giunto idraulico sul gruppo comando

o con tazze di diversi materiali e
caratteristiche
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AVAILABLE
* On request throughput rates up to 1,060 m¥/h
TYPE EF 08 EF 09 EF 11 EF 20 EF 21 EF 29 EF 30 EF 32 EF 39 EF 40 EF 42 EF 43
m’/h 10 20 33 45 69 107 133 188 232 291 336 409
H min./max. 3~45 3~45 3~45 3~45 3~45 3~45 4~ 45 4~ 45 4~ 45 4~ 45 4~ 45 4~ 45
Drum Diameter
Trommeldurchmesser
Diamétre rouleaux 250 250 320 400 400 400 400 500 500 500 610 610
Diametro rulli
(mm)
Casing Cross Section
Schachtquerschnit 145x145 | 145x145 | 186x166 | 236x200 | 236x200 | 300x250 | 300x250 | 340x280 | 430x340 | 430x340 | 525x340 | 525x340
Sezione canna
A 602 602 770 922 922 1.056 1.056 1.197 1.408 1.408 1.485 1.485
Al 822 822 1.028 1.224 1.224 1422 1422 1.632 1.896 1.896 1.980 1.980
A2 335 335 390 440 440 620 620 700 810 810 962 962
A3 300 300 400 450 450 740 520 600 700 700 745 745
mé/h 530 530 640 713 713 890 890 1.030 1.140 1.140 1.370 1.370
B 753 753 923 1.104 1.104 1320 1320 1437 1.670 1.670 1.806 1.806
B1 812 812 941 1.135 1.135 1372 1372 1.504 1.746 1.746 1.885 1.885
B2 310 310 384 432 432 490 490 586 700 700 782 782
B3 400 400 450 550 550 720 720 750 790 790 1.000 1.000
C 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Cl 548 548 764 822 822 922 922 1.074 1.196 1.196 1.300 1.300
2xC 209 x 209 209 x 209 230x 250 264 x 300 264 x 300 336 x 386 336 x 386 364 x 424 426x 516 426x 516 426 x 611 426 x 611
D 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500 | 500-1.500
N DEPENDING ON HEIGHT - ABHANGIG VON HOHE - VARIABLE EN FONCTION DE L'HAUTEUR - VARIABILE IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA

Dimensions in mm



-
-

——

WAM. 02005
WAM. 03010
WAM. 03021-25-31
WAM. 03505.02
WAM. 03530
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